Gmina Gogolin ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
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garaz osp odrowaz PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1] KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.15 m3 |m3 I ‘
|0205~02 {w gr.kat.lll z transportern urobku samochodami samowyladowczymi na od- | I
leglo$é do 1 km |
(5.13+12.30+8.29)*1.0*1.20+68.04*0.42 |m3 59.441
[ RAZEM 59.441
2|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym {m3 [
1101-01
t 5.13*(0.70*0.1)+12.30%(0.70*0.10)+8.29%(0.70*0.10)+0.42*(1.20*0.10)*8+ |m?3 i 2.?49}
0.2857(1.2070.10)*8+1.20*1.20*0.10+0.80*0.80*0.10"2 |
IRAZEM 2.749
3|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety It \ ‘
0290-02 |zebrowane o sr. 8-14 mm |
i 0.3 it 0.300!
| | RAZEM 0.300
4/KNR 2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m-z zasto-ﬁn3 ’
0202-01 sowaniem pompy do betonu L
5.13*(0.50*0.40)+12.30%(0.50*0.40)+8.29*(0.50*0.40)+0.32*(1.0*0.40)+ m3 6.984
| 0.185%(1.0*0.40)*8+1.0*1.0*0.40+0.60"0.60*1.0*2 ‘ i
E = | |RAZEM | 6.984
'_51 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykonywane na goraco |m?2 ! i
0601-01 poziome z lepiku smofowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa |
:5.13’0.50+12.30*0.50+B.23"0.50+0.32*1.0"8+0.1 85*1.0*8+0.60*0.60"2+ |m2 : 18.590}
i 1.071.0
| i | IRAZEM | 18.580
6 KNR 2-02 |lzolacie przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku nagorgco |m2 | i
‘0604 02 taw fundamentowych betonowych ( f |
L 5.13*0.50+12.30%0.50+8.23*0.50+0.32"1.0"8+0.18571.0"8+0.60"0.60"2+  m2 18.59{}|
1.0%1.0 i |
L I RAZEM | 18.590
7IKNR-W 2-02|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej :m3 ‘ |
10101-06 |
| }§.03'O.60"0.38+12.30'0.60‘0.38+8.29*D.60’D.38 Im3 t 5.841
' [ | RAZEM 5.841
8/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. |l na écianach ptaskich i powierzchniach po- [m2
0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie |
| 15.03*0.60*2+12.30*0.60*2+8.29*0.60*2 m2 | 30. 744\
I 1 TRAZEM i 30.744
9|/KNR 2-02 Hzoiacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2 !
0603-01 !na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa ‘| !
5 03*0.60*2+12.30*0.60*2+8.29*0.60*2 m2 | 30.744
' | |[RAZEM | 30.744
10/KNR 2-02 Izolaqe przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco m2 I |
|0601-01 poziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa ‘ | |
| 5.13*0.38+12.30%0.38+8.29*0.38 ‘m2 I 9.774
‘ 1 [RAZEM 9.774
11|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  Im? [
|0604 -02 {aw fundamentowych betonowych ‘ i [
5.13*0.38+12.30*0.38+8.29*0.38 Im2 ! 9.774|
| RAZEM 9.774
12|KNR 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych - styrodur m2
,0809-08 ar. 2cm pionowe na lepiku
: |5.03%0.60+12.30*0.60+8.29*0.60 m2 15.372|
| _ [RAZEM | 15.372
13|KNR 2-02  lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej - ANALOGIA |m2 | |
0607-02
! 5.03*0.60+12.30*0.60+8.29*0.60 Im2 ! 15.372!
E | IRAZEM | 15372
14|KNR 2-02  Stlupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m dwu- m?3 .
10211-02 Istronnie deskowane ‘
- 10.25%0.25*8"4.60 ms | 2.300|
! ‘ | RAZEM | 2,300
15/KNR 2-02  'Slupy zelbetowe, prostokatne o wym 0,30*0,30 - z zastosowaniem pompy |m3 [
0208-09  |do betonu \ '
0.30*0.30"4.60 ma3 0.414
| |RAZEM | 0.414
16/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety it | |
|0290-02 Zzebrowane o $r. 8-14 mm | { |
| 0.153+0.022+0.034 It | 0.209
| RAZEM | 0.209
17|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych [m [
0128-05 %6L19d!.150 | |
| 9 'm | 9.000!
. . i [RAZEM | 9.000
-D.
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garaz osp odrowgz PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
18INNRNKB  [(z.X) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 38 cm [m?2 ‘
202 0194-03 |z pustakdw ceramicznych "POROTHERM"
| 5.13+12.30+8.29)*4+6.20*2.25-3.40*3.50 m2 | 104.930
\ 'RAZEM | 104.930
19[NNRNKB  |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr. 25cm [m?2 | [
{202 0194-01 |z pustakéw ceramicznych "POROTHERM" { |
(7.24+7.24)*0.25 m2 | 3.620]
\ RAZEM | 3.620
20‘KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu |
| 0.25%0.45*3.90+(5.13+12.30+8.29)*0.2*0.25 lrn3 1.725
| I | RAZEM 1.725
21|KNR 2-02  |Przygotowanie i mentaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 1‘( =]
0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm ‘ i
0.070+0.117 t | 0.187
|RAZEM | 0.187
22|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na $cianach i sfu- m2 !
0803-03 pach |
(5.13+12.30+8.29)*4.0+6.20*2.25+(7.24+7.24)*0.25 |m2 | 120.450|
[ IRAZEM | 120.450
23 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2 [ [
|1505-01 Itynkéw gtadkich bez gruntowania [
| |(5.13+12.30+8.29)*2.0+6.20*2.25+(7.24+7.24)*0.25 Im2 l 69.010
[ | |RAZEM 69.010
24/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -z 'm2 |
|1505-0? gruntowaniem |
| (5.13+12.30+8.29)*2.0+6.20*2.25+(7.24+7.24)*0.25 im2 | 69.010
; ‘ | |RAZEM 69.010
25/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrz-  |mz [ |
|1503-03 \nych z dwukrotnym szpachlowaniem l ‘ t
| (5.13+12.30+8.29)"2.0 m?2 51.440
T RAZEM 51.440
26|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
‘1604-01.'02 L | ‘
(5.13+12.30+8.29)"4+(6.20*2.25)+(7.24+7.24)*0.25 Im2 120.450
% i i IRAZEM [ 120.450
2‘.’1KNR 0-17  Ocieplenie scian budynkow z cegiypiytami styropianowymi metodg lekka- | m2 1 \
2610-02 |mokrg wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko- I
i |warstwowej z got. suchej mieszanki |
| [(5.13+12.30+8.29)*4+(6.20"2.25)+(7.24+7.24)*0.25 m2 120.450|
1 ! RAZEM | 120.450
ZBQKNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m2 [
1519-05 [
: !(5.13+12.30+8.29)‘4+(6.20'2.25)+(7.24+7,24)*0.25 |m2 | 120.450,
i | |RAZEM |  120.450
29/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk zywiczny - nalozenie na pod- |m? [
‘0929-01 [foze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa i
| (5.13+12.30+8.29)*0.50 m2_ | 12.860
i I 'RAZEM 12.860
30/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk zywiczny z gotowej suchej |m2 [
|0929-03 'mieszanki zywiczno-minerainej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym {
podiozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych I |
l (5.13+12.30+8.29)*0.50 m2_ | 12.860|
[ i | |RAZEM | 12.860
31|KNR 2-05 |Hale typu ciezkiego - podciagi ~-ANALOGIA montaz HEB 180 dt. 5,0m t ]
0106-01 { |
:5.0*0.0512 t ‘ 0.256
| \ 'RAZEM 0.256
32|NNRNKB  |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad ‘mﬂ |
1202 0416-02 180 cm2 ] |
| 10.128+0.128+0.092+0.212 Im?3 0.560
i | RAZEM 0.560
33]NNRNKB (z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m i m3
|202 0417-06 |przekraju ponad 180 cm2 .
| |0.161+0.2 ms | 0.361
\ |RAZEM 0.361
34/NNRNKB  ((z.1I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle o di. ponad |m3 |
1202 0418-06 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2 |
| 11.472+2.29+0.933+0.864 ims 5559,
! | | |RAZEM 5.559
35/KNR K-05 |Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm im2 |
|0104-05
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